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SERIE e-SV
CAMPO DI PRESTAZIONI IDRAULICHE A 50 Hz

Lowara, e-SV, HYDROVAR, Xylect sono marchi registrati di Xylem Inc. o di una delle sue società controllate.
Tutti gli altri marchi o marchi registrati sono di proprietà dei loro rispettivi titolari.
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SETTORI DI APPLICAZIONE

Civile
Agricolo
Industria leggera
Trattamento delle acque
Riscaldamento e climatizzazione

 IDRAULICA INTEGRALMENTE IN ACCIAIO
    INOSSIDABILE NELLA VERSIONE STANDARD
    DELLA SERIE DA 1, 3, 5, 10, 15, 22 m3/h

 TENUTA MECCANICA STANDARD SOSTITUIBILE 
    SENZA RIMUOVERE IL MOTORE DALLA POMPA
    (PER 10, 15, 22, 33, 46, 66, 92, 125SV)

 MOTORE STANDARD NORMALIZZATO PER  
    POTENZE PARI O SUPERIORI A 5,5 kW (MEC 132)

 POSSIBILITA’ DI UTILIZZO CON IL SISTEMA DI
CONTROLLO HYDROVAR O e-SM DRIVE PER 
GESTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLA POMPA 
IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI DI IMPIANTO 
E PER CONSENTIRE IL RISPARMIO DI ENERGIA

SERIE e-SV
ELETTROPOMPE VERTICALI MULTISTADIO 

IMPIEGHI

Movimentazione di acqua, senza sostanze solide in 
sospensione, nei settori civile, industriale ed agricolo.
Impianti per incremento di pressione e di 

      approvvigionamento idrico.
Sistemi di irrigazione.
Impianti di lavaggio.
Impianti per il trattamento delle acque.
Movimentazione di liquidi moderatamente 

      aggressivi, di acqua demineralizzata, di acqua e
      glicole ecc.

Circolazione di acqua calda e fredda per impianti di 
riscaldamento, raffreddamento e condizionamento.
Alimentazione caldaie.
Applicazioni per industrie farmaceutiche ed

      alimentari.

DATI CARATTERISTICI

POMPA
 Portate: fino a 160 m3/h.
 Prevalenze: fino a 330 m.
 Temperatura del liquido pompato:

  - da -30°C a +120°C per la versione standard.  
 Pressione massima d’esercizio:

  - 1, 3, 5, 10, 15, 22SV con flange ovali:
    16 bar (PN16).
  - 1, 3, 5, 10, 15, 22SV con flange tonde o connessioni
     Victaulic®, Clamp, o DIN 11851: 25 bar (PN25).
  - 33, 46SV: 16, 25, 40 bar (PN16, PN25, PN40).
  - 66, 92, 125SV: 16 o 25 bar (PN16 o PN25).
 Prestazioni idrauliche conformi 

   ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annex A).
 Senso di rotazione orario guardando la pompa 

   dall’alto verso il basso (indicato con una freccia su 
   lanterna e giunto).

MOTORE
 Motore a gabbia in corto circuito del tipo chiuso a 

   ventilazione esterna.
 Grado di protezione IP55.
 Isolamento classe 155 (F).
 Prestazioni secondo EN 60034-1.
 Tensione standard:

  - Versione monofase: 220-240 V, 50 Hz.
  - Versione trifase: 

220-240/380-415 V, 50 Hz per potenze fino a 3 kW,
380-415/660-690 V, 50 Hz per potenze superiori a 3 kW.

La pompa e-SV è una pompa verticale multistadio, 
non autoadescante, accoppiata con motore standard 
normalizzato. La parte idraulica è mantenuta in posizione 
tra il coperchio superiore e il corpo pompa mediante tiranti. 
Il corpo pompa è disponibile in diverse configurazioni e 
tipologie di connessione. 

INTRODUZIONE GENERALE
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CARATTERISTICHE SERIE 1, 3, 5, 10, 15, 22SV
Pompa centrifuga multistadio verticale con parti metalliche 
a contatto con il liquido in acciaio inossidabile.
Possibilità di scelta tra le seguenti versioni:
 - F: flange tonde, bocche di mandata e di aspirazione in 
linea, AISI 304.
 - T: flange ovali, bocche di mandata e di aspirazione in 
linea, AISI 304.
 - R: flange tonde, bocca di mandata sovrapposta a quella 
di aspirazione e orientabile in quattro posizioni, AISI 304.
 - N: flange tonde, bocche di mandata e di aspirazione in 
linea, AISI 316.
 - V: giunti Victaulic®, bocche di mandata e di aspirazione 
in linea, AISI 316.
 - P: camicia rinforzata, giunti Victaulic®, bocche di 
mandata e di aspirazione in linea, AISI 316.
 - C: giunti Clamp (DIN 32676), bocche di mandata e di 
aspirazione in linea, AISI 316.
 - K: giunti filettati, (DIN 11851), bocche di mandata e di 
aspirazione in linea, AISI 316.

Spinte assiali ridotte consentono l’impiego di motori 
standard normalizzati facilmente reperibili sul 
mercato.
Tenuta meccanica standard secondo EN 12756 (ex DIN 
24960) e ISO 3069 per serie 1, 3, 5SV e 10, 15, 22SV (  
di 4 kW).

Tenuta meccanica bilanciata in accordo agli 
standard EN 12756 (ex DIN 24960) e ISO 3069, 
facilmente sostituibile senza rimuovere il 
motore dalla pompa per serie 10, 15 e 22SV (  
di 5,5 kW).
Camera di alloggiamento della tenuta progettata in 
modo da evitare l’accumulo di aria nella zona critica 
adiacente alla tenuta meccanica.
Un secondo tappo di carico è disponibile per le serie 
10, 15, 22SV.
Versioni con flange tonde accoppiabili a controflange 
secondo standard EN 1092.
Controflange filettate ovali in acciaio inossidabile fornite 
di serie per le versioni T.
Controflange tonde in acciaio inossidabile disponibili 
su richiesta per le versioni F, R ed N.
Facilità di manutenzione. Smontaggio e montaggio 
possono essere eseguiti senza l’impiego di attrezzature 
speciali.
Le pompe per l’uso con acqua potabile nelle 
versioni F, T, R, N sono certificate WRAS, ACS 
e D.M. 174.
Versione standard per temperature comprese tra  
-30°C e +120°C.

CARATTERISTICHE SERIE 33, 46, 66, 92, 125SV

ESECUZIONI A RICHIESTA
Sono disponibili a richiesta versioni speciali adatte a numerose applicazioni. Per dettagli consultare pag 152.

La pressione in ingresso della pompa sommata alla pressione a bocca chiusa non deve superare la pressione massima 
di esercizio consentita (PN). In caso di utilizzo di motori diversi da quelli forniti, la pressione in ingresso potrebbe avere 
delle limitazioni, per questa condizione si raccomanda di contattare il nostro Servizio di Vendita ed Assistenza.

Possibilità di scelta tra le seguenti versioni:
 - G: pompa centrifuga multistadio verticale con giranti, 
diffusori e camicia esterna interamente in acciaio 
inossidabile e con corpo pompa e testata superiore in 
ghisa.
 - N: completamente in acciaio inossidabile AISI 316.
 - P: camicia rinforzata, completamente in acciaio 
inossidabile AISI 316.

Il sistema di compensazione dei carichi assiali nelle 
pompe a maggior prevalenza consente la riduzione delle 
spinte assiali, e di conseguenza, permette l’impiego di 
motori standard normalizzati facilmente reperibili 
sul mercato.
Tenuta meccanica bilanciata in accordo agli standard 
EN 12756 (ex DIN 24960) e ISO 3069, facilmente 
sostituibile senza rimuovere il motore dalla 
pompa.

Camera di alloggiamento della tenuta progettata in 
modo da evitare l’accumulo di aria nella zona critica 
adiacente alla tenuta meccanica.
Le pompe per l’uso con acqua potabile nelle 
versioni G, N sono certificate WRAS, ACS e 
D.M. 174.
Versione standard per temperature comprese tra  
-30°C e +120°C.
Corpo pompa predisposto di attacchi per manometro 
sulle flange, sia sul lato aspirante che sul lato premente.
Bocche in linea con flange tonde accoppiabili a 
controflange secondo EN 1092.
Robustezza meccanica e facilità di manutenzione. 
Smontaggio e montaggio possono essere eseguiti senza 
l’impiego di attrezzature speciali.
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SCHEMA VERSIONI

VERSIONI 1, 3, 5, 10, 15, 22SV

VERSIONI 33, 46, 66, 92, 125SV

SERIE e-SV
CARATTERISTICHE GENERALI, 2 POLI

Per versioni Dual Pump System (DPS) vedere catalogo specifico delle versioni speciali.
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SERIE e-SV 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E
PRESSURIZZAZIONE

   reti idriche.

TRATTAMENTO DELLE ACQUE

INDUSTRIA LEGGERA

   sgrassaggio di componenti meccanici, tunnel di
   lavaggio auto e autocarri,
   lavaggio circuiti dell’industria elettronica).

INDUSTRIA ALIMENTARE E FARMACEUTICA

   sanitari.

IRRIGAZIONE E AGRICOLTURA

RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE E
CLIMATIZZAZIONE

APPLICAZIONI TIPICHE
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SIGLA DI IDENTIFICAZIONE

SERIE 1, 3, 5, 10, 15, 22SV

ESEMPIO: 22SV10F110T
Elettropompa serie e-SV, portata nominale 22 m3/h, numero giranti 10, versione F (AISI 304), flange tonde, potenza nominale motore 11 kW, 
frequenza 50 Hz, trifase.

33, 46, 66, 92, 125SV SERIES

ESEMPIO: 125SV8/2AG550T
Elettropompa serie e-SV, portata nominale 125 m3/h, numero giranti 8, di cui 2 col diametro esterno più piccolo (tipo A), versione G (AISI 304/
Ghisa), flange tonde, potenza nominale motore 55 kW, frequenza 50 Hz, trifase.

2 2 S V 1 0 F L 1 1 0 T

Portata nominale
[1 o 2 cifre]
22  = m3/h

Nome serie [2 cifre]
SV

Funzionamento del motore
[nullo o 1 cifra]
Nullo = versione standard
H = dotato di HYDROVAR 
X = altri azionamenti
E = e-SM drive

Numero giranti [2 cifre]
02 = 2 giranti

Versione standard [1 cifra]
F = AISI 304, flange tonde (PN 25)
T = AISI 304, flange ovali (PN 16)
R = AISI 304, bocche sovrapposte, flange tonde (PN 25)
N = AISI 316, flange tonde (PN 25)
V = AISI 316, giunti Victaulic®  (PN 25)
P = AISI 316, giunti Victaulic® (PN 40)
C = AISI 316, giunti Clamp DIN 32676 (PN 25)
K = AISI 316, giunti filettatura DIN 11851 (PN 25)
X = versione personalizzata

Versione speciale [nullo o 1 cifra]
Nullo = versione standard
L = basso NPSH, flange tonde, PN 25 (versioni F, N, R)
H = alta temperatura 150°C, flange tonde, PN 25
       (versioni F, N)
B = alta temperatura 180°C, flange tonde, PN 25 
       (versione N)
E = passivata ed elettrolucidata (versioni N, V, C, K, P)
W = alta temperatura 150° e basso NPSH (versioni F, N)
Y =  alta temperatura 180° e basso NPSH (versione N)
U =  passivato, elettrolucidato e basso NPSH  
        (versioni N, V, C, K, P)
I  =  alta temperatura 150°, passivato ed 
        elettrolucidato (versione N)
S  = alta temperatura 180°, passivato ed 
        elettrolucidato (versione N)
A = alta temperatura 150°, passivato, 
        elettrolucidato e basso NPSH (versione N)
D = alta temperatura 180°, passivato, 
        elettrolucidato e basso NPSH (versione N)
X = versione personalizzata

Potenza nominale motore [3 cifre]
kW x 10

N° poli [nullo o 1 cifra]
Nullo = 2 poli
4 = 4 poli
P = e-SM

Frequenza [nullo o 1 cifra]
Nullo = 50 Hz
6 = 60 Hz
0 = e-SM

Fase [nullo o 1 cifra]
Nullo = solo pompa
M = monofase
T  = trifase

1 2 5 S V 8 / 2 A G L 5 5 0 4  T

Portata nominale
[2 o 3 cifre]
125  = m3/h

Nome serie [2 cifre]
SV

Funzionamento del motore
[nullo o 1 cifra]
Nullo = versione standard
H = dotato di HYDROVAR 
X = altri azionamenti

Numero giranti
[1 o 4 cifre]
8/2A = 8 giranti, 2 delle quali con un diametro 
esterno minore, tipo A o B

Versione standard [1 cifra]
G = AISI 304/Ghisa, flange tonde 
       (PN16/25/40 a seconda del modello)
N = AISI 316, flange tonde
       (PN16/25/40 a seconda del modello)
P  = AISI 316, flange tonde (PN 40)
X = versione personalizzata

Versione speciale [nullo o 1 cifra] 
Nullo = versione standard
L = basso NPSH, flange tonde, PN 25 (versioni G, N)
H = alta temperatura 150°C, flange tonde, PN 25
       (versioni G, N)
B = alta temperatura 180°C, flange tonde, PN 25 
       (versione N)
E = passivata ed elettrolucidata (versione N)
W = alta temperatura 150° e basso NPSH (versione G, N)
Y =  alta temperatura 180° e basso NPSH (versione N)
U =  passivato, elettrolucidato e basso NPSH (versione N)
I  =  alta temperatura 150°, passivato ed elettrolucidato
        (versione N)
S  = alta temperatura 180°, passivato ed elettrolucidato
        (versione N)
A = alta temperatura 150°, passivato, elettrolucidato e
       basso NPSH (versione N)
D = alta temperatura 180°, passivato, elettrolucidato e
       basso NPSH (versione N)
X = versione personalizzata Potenza nominale motore [3 cifre]

kW x 10

N° poli [nullo o 1 cifra]
Nullo = 2 poli
4 = 4 poli

Frequenza [nullo o 1 cifra]
Nullo = 50 Hz
6 = 60 Hz

Descrizione extra
[nullo o più cifre]
Nullo = versione standard
/Lettera assegnata dal fabbricante
Altro = vedi pagina 56

Fase [nullo o 1 cifra]
Nullo = solo pompa
M = monofase
T  = trifase

ESEMPIO: 22SVE02F015P0M/2
Elettropompa serie e-SV, portata nominale 22 m3/h, accoppiamento e-SM (SMART), numero giranti 2, versione F (AISI 304), flange tonde, potenza 
nominale motore 1,5 kW, motore e-SM, monofase, tensione di alimentazione 1x208-240.

Descrizione extra
[nullo o più cifre]
Nullo = versione standard
/Lettera assegnata dal fabbricante
Altro = vedi pagine 56 e 96
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SERIE e-SV 
TARGA DATI

TYPE

No/Date

Code

Q

kg

H
n

P2

MEI

PN kPa

°C

°C

Hmin

m3/h

1/min

Hz

IPP1

mm

t min

t max PN kPat max °Ct min °C

kg

Q

H

n P2

MEI

Hmin

m3/h

1/min Hz

IPP1mm

No/Date

°C

  1 - Tipo di elettropompa / pompa
  2 - Codice prodotto
  3 - Codice identificativo materiali tenuta meccanica
  4 - Codice identificativo materiale o-ring
  5 - Temperatura minima di esercizio del liquido
  6 - Temperatura massima di esercizio del liquido
  7 - Pressione massima di esercizio 
  8 - Campo della portata
  9 - Campo della prevalenza
10 - Prevalenza minima

LEGENDA
11 - Velocità di rotazione
12 - Indice di efficienza minimo
13 - Potenza nominale della pompa
14 - Potenza assorbita elettropompa (*)
15 - Campo delle tensioni nominali (*)
16 - Frequenza (*)
17 - Classe di protezione (*)
18 - Numero di serie + data di fabbricazione
19 - Peso
(*) dato presente solo nella targa elettropompa

1-22SV 33-125SV

È applicata sulle unità in cui la temperatura massima d’esercizio del liquido supera il limite di 90°C (194°F), previsto 

Targa supplementare della temperatura del liquido
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 4 kW 
SEZIONE ELETTROPOMPA E PRINCIPALI COMPONENTI

N° DENOMINAZIONE MATERIALE

RIF.  EUROPA USA

1  Corpo pompa  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
2  Girante  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
3  Diffusore  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
4  Camicia esterna  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
5  Albero  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
6  Lanterna  Ghisa EN 1561-GJL-250 (JL1040)  ASTM  Class 35
7  Zoccolo di base  Alluminio EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
8  Giunto   Alluminio EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
9  Disco porta tenuta  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

10  Tenuta meccanica  Carburo di silicio / Carbone / EPDM 
11  Elastomeri  EPDM
12  Protezione giunto  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
13  Camicia d'albero e boccola  Carburo di tungsteno
14  Tappi carico / scarico  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
15  Tiranti  Acciaio zincato EN 10277-3-36SMnPb14 (1.0765)
16  Anello di rasamento  Tecnopolimero PPS

 

NORME DI RIFERIMENTO

N° DENOMINAZIONE MATERIALE

RIF.  EUROPA USA

1  Corpo pompa  Acciaio inox EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
2  Girante  Acciaio inox EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
3  Diffusore  Acciaio inox EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
4  Camicia esterna  Acciaio inox EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
5  Albero  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316
6  Lanterna  Ghisa EN 1561-GJL-250 (JL1040)  ASTM  Class 35
7  Zoccolo di base  Alluminio EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
8  Giunto  Alluminio EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
9  Disco porta tenuta  Acciaio inox EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L

10  Tenuta meccanica  Carburo di silicio / Carbone / EPDM 
11  Elastomeri  EPDM
12  Protezione giunto  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
13  Camicia d'albero e boccola  Carburo di tungsteno
14  Tappi carico / scarico  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316
15  Tiranti  Acciaio inox EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057)  AISI 431
16  Anello di rasamento  Tecnopolimero PPS

 

NORME DI RIFERIMENTO

VERSIONI N, V, P, C, K

VERSIONI F, T, R
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  5,5 kW 
SEZIONE ELETTROPOMPA E PRINCIPALI COMPONENTI

N° DENOMINAZIONE MATERIALE

RIF.  EUROPA USA

1  Corpo pompa  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
2  Girante  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
3  Diffusore  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
4  Camicia esterna  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
5  Albero  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
6  Lanterna  Ghisa EN 1561-GJL-250 (JL1040)  ASTM  Class 35
7  Zoccolo di base  Alluminio EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
8  Giunto   Alluminio EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
9  Disco stampato superiore  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

10  Tenuta meccanica  Carburo di silicio / Carbone / EPDM 
11  Elastomeri  EPDM
12  Protezione giunto  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
13  Camicia d'albero e boccola  Carburo di tungsteno
14  Tappi carico / scarico  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
15  Tiranti  Acciaio zincato EN 10277-3-36SMnPb14 (1.0765)
16  Anello di rasamento  Tecnopolimero PPS
17  Disco porta tenuta  Acciaio inox EN 10213-4-GX5CrNi19-10 (1.4308)  AISI 304

 

NORME DI RIFERIMENTO

N° DENOMINAZIONE MATERIALE

RIF.  EUROPA USA

1  Corpo pompa  Acciaio inox EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
2  Girante  Acciaio inox EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
3  Diffusore  Acciaio inox EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
4  Camicia esterna  Acciaio inox EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
5  Albero  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316
6  Lanterna  Ghisa EN 1561-GJL-250 (JL1040)  ASTM  Class 35
7  Zoccolo di base  Alluminio EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
8  Giunto  Alluminio EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
9  Disco stampato superiore  Acciaio inox EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L

10  Tenuta meccanica  Carburo di silicio / Carbone / EPDM 
11  Elastomeri  EPDM
12  Protezione giunto  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
13  Camicia d'albero e boccola  Carburo di tungsteno
14  Tappi carico / scarico  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316
15  Tiranti  Acciaio inox EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057)  AISI 431
16  Anello di rasamento  Tecnopolimero PPS
17  Disco porta tenuta  Acciaio inox EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)  AISI 316

 

NORME DI RIFERIMENTO

VERSIONI N, V, P, C, K

VERSIONI F, T, R
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SERIE 33, 46, 66, 92SV 
SEZIONE ELETTROPOMPA E PRINCIPALI COMPONENTI

VERSIONI G
N° DENOMINAZIONE MATERIALE

RIF.  EUROPA USA

1  Corpo pompa  Ghisa EN 1561-GJL-250 (JL1040)  ASTM Class 35
1A  Supporto inferiore  Ghisa EN 1561-GJL-250 (JL1040)  ASTM Class 35
2  Girante  Acciaio inox EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
3  Diffusore  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
4  Camicia esterna  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
5  Albero  Acciaio inox EN 10088-1 - X17CrNi16-2 (1.4057)  AISI 431
6  Lanterna  Ghisa EN 1561-GJL-200 (JL1030)  ASTM Class 25
7  Anello di rasamento
8  Giunto  Ghisa EN 1561-GJL-200 (JL1030)  ASTM Class 25
9  Testata superiore  Ghisa EN 1561-GJL-250 (JL1040)  ASTM Class 35

9A  Portatenuta  Ghisa EN 1561-GJL-250 (JL1040)  ASTM Class 35
10  Tenuta meccanica
11  Elastomeri
12  Protezione giunto  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
13  Camicia d'albero e boccola
14  Boccola per diffusore
15  Tappi carico/scarico/sfiato  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316
16  Tiranti  Acciaio zincato EN 10277-3-36SMnPb14 (1.0765) -

 

 Carbone

 Tecnopolimero  PPS

NORME DI RIFERIMENTO

 Carburo di silicio / Carbone / EPDM
 EPDM

 Carburo di tungsteno

N° DENOMINAZIONE MATERIALE

RIF.  EUROPA USA

1  Corpo pompa  Acciaio inox EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)  ASTM CF8M (AISI 316 fuso)
1A  Supporto inferiore  Acciaio inox EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)  ASTM CF8M (AISI 316 fuso)
2  Girante  Acciaio inox EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
3  Diffusore  Acciaio inox EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
4  Camicia esterna  Acciaio inox EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
5  Albero  Acciaio inox duplex EN 10088-1-X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462)  UNS S 31803
6  Lanterna  Ghisa EN 1561-GJL-200 (JL1030)  ASTM Class 25
7  Anello di rasamento
8  Giunto  Ghisa EN 1561-GJL-200 (JL1030)  ASTM Class 25
9  Testata superiore  Acciaio inox EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)  ASTM CF8M (AISI 316 fuso)

9A  Portatenuta  Acciaio inox EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)  ASTM CF8M (AISI 316 fuso)
10  Tenuta meccanica
11  Elastomeri
12  Protezione giunto  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
13  Camicia d'albero e boccola
14  Boccola per diffusore
15  Tappi carico / scarico /sfiato  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316
16  Tiranti  Acciaio inox EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057)  AISI 431

 

 Carbone

 Tecnopolimero  PPS

NORME DI RIFERIMENTO

 Carburo di silicio / Carbone / EPDM
 EPDM

 Carburo di tungsteno

VERSIONI N, P
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SERIE 125SV 
SEZIONE ELETTROPOMPA E PRINCIPALI COMPONENTI

VERSIONI G
N° DENOMINAZIONE MATERIALE

RIF.  EUROPA USA

1  Corpo pompa  Ghisa EN 1561-GJL-250 (JL1040)  ASTM Class 35
1A  Supporto inferiore  Acciaio inox EN 10213-GX5CrNi19-10 (1.4308)  AISI 304
2-3  Girante, Diffusore  Acciaio inox EN 10213-GX5CrNi19-10 (1.4308)  AISI 304
4  Camicia esterna  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
5  Albero  Acciaio inox EN 10088-1 - X17CrNi16-2 (1.4057)  AISI 431

 Lanterna (fino a 45 kW)  Ghisa EN 1561-GJL-200 (JL1030)  ASTM Class 25
 Lanterna (per potenze maggiori)  Ghisa EN 1563-GJS-500-7 (JS1050)  ASTM A 536 80-55-06

7  Anello di rasamento
 Giunto (fino a 45 kW)  Ghisa EN 1561-GJL-200 (JL1030)  ASTM Class 25
 Giunto (per potenze maggiori)  Ghisa EN 1563-GJS-500-7 (JS1050)  ASTM A 536 80-55-06

9-9A  Testata superiore, Portatenuta  Ghisa EN 1561-GJL-250 (JL1040)  ASTM Class 35
10  Tenuta meccanica
11  Elastomeri
12  Protezione giunto  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
13  Camicia d'albero e boccola
14  Boccola per diffusore
15  Tappi carico/scarico/sfiato  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316
16  Tiranti  Acciaio zincato EN 10277-3-36SMnPb14 (1.0765) -
17  Anello adattatore  Acciaio inox EN 10213-GX5CrNi19-10 (1.4308)  AISI 304

 

6

8

 Carburo di tungsteno
 Carbone

NORME DI RIFERIMENTO

 Tecnopolimero  PPS

 Carburo di silicio / Carbone / EPDM
 EPDM

N° DENOMINAZIONE MATERIALE

RIF.  EUROPA USA

1  Corpo pompa  Acciaio inox EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)  ASTM CF8M (AISI 316) 
1A  Supporto inferiore  Acciaio inox EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)  ASTM CF8M (AISI 316) 
2-3  Girante, Diffusore  Acciaio inox EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)  ASTM CF8M (AISI 316) 
4  Camicia esterna  Acciaio inox EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
5  Albero  Acciaio inox duplex EN 10088-1-X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462)  UNS S 31803

 Lanterna ( fino a 45kW )  Ghisa EN 1561-GJL-200 (JL1030)  ASTM Class 25
 Lanterna ( per potenze maggiori)  Ghisa EN 1563-GJS-500-7 (JS1050)

7  Anello di rasamento
 Giunto  ( fino a 45kW )  Ghisa EN 1561-GJL-200 (JL1030)  ASTM Class 25
 Giunto  ( per potenze maggiori )  Ghisa EN 1563-GJS-500-7 (JS1050)

9-9A  Testata superiore, Portatenuta  Acciaio inox EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)  ASTM CF8M (AISI 316) 
10  Tenuta meccanica
11  Elastomeri
12  Protezione giunto  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
13  Camicia d'albero e boccola
14  Boccola per diffusore
15  Tappi carico / scarico /sfiato  Acciaio inox EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316
16  Tiranti  Acciaio inox EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057)  AISI 431
17  Anello adattatore  Acciaio inox EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)  ASTM CF8M (AISI 316) 

 

NORME DI RIFERIMENTO

 Tecnopolimero  PPS

 Carburo di silicio / Carbone / EPDM
 EPDM

 Carburo di tungsteno
 Carbone

6

8

VERSIONI N, P
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SERIE e-SV
TENUTE MECCANICHE, SECONDO EN 12756

TEMPERATURA
1 2 3 4 5

PARTE ROTANTE PARTE FISSA ELASTOMERI MOLLE ALTRI COMPONENTI 

Q1 B E G G Q1  B  E  G  G -30  +120

Q1 Q1 E G G Q1 Q1  E  G  G -30  +120
Q1 B V G G Q1  B V  G  G -10  +120

Q1 Q1 V G G Q1 Q1 V  G  G -10  +120
*Q1 C T G G Q1 C T  G  G    0  +120
*Q1 Q1 T G G Q1 Q1 T  G  G    0  +120

POSIZIONE

( °C )
TIPO

TENUTA MECCANICA STANDARD

ALTRI TIPI DI TENUTA MECCANICA DISPONIBILI

ELENCO MATERIALI

LIMITI DI IMPIEGO PRESSIONE / TEMPERATURA POMPA COMPLETA

TIPOLOGIA TENUTE

      1, 3, 5SV (tutti i modelli) 
10, 15, 22SV 4 kW

10, 15, 22SV  5,5 kW 33, 46, 66, 92, 125SV
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TABELLA DI COMPATIBILITA’
DEI MATERIALI A CONTATTO CON I PRINCIPALI LIQUIDI
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SERIE e-SV
MOTORI

MOTORI MONOFASE A 50 Hz, 2 POLI

 Motore a gabbia in corto circuito del tipo chiuso a 
   ventilazione esterna (TEFC).

 Grado di protezione IP55.
 Isolamento classe 155 (F).
 Prestazioni elettriche secondo EN 60034-1.
 I motori trifase  0,75 kW forniti di serie 

   sono IE3.
 Livello di efficienza IE secondo EN 60034-30:2009 

   e IEC 60034-30-1:2014 (  0,75 kW).
 Pressacavo a passo metrico secondo EN 50262.
 PTC incluso nei motori da 30 a 55 kW 

   (uno per fase, 155°C).

 Versione Monofase:
   da 0,37 a 2,2 kW (2 poli) 
   220-240 V 50 Hz
   Protezione da sovraccarico a riarmo automatico
   incorporata fino a 1,5 kW. 
   Per potenze superiori la protezione è a cura 
   dell’utente.

Massima temperatura ambiente di utilizzo: 40 °C
 Versione Trifase:

   da 0,37 a 55 kW (2 poli)
   220-240/380-415 V 50 Hz per potenze fino a 3 kW.
   380-415/660-690 V 50 Hz per potenze superiori a 3 kW. 
   Protezione da sovraccarico a cura dell’utente.

Massima temperatura ambiente di utilizzo: 50 °C,
(40 °C, per il motore da 0,37 kW)

CORRENTE

ASSORBITA

PN In (A) Tn

kW 220-240 V µF V min-1 ls / ln  % cos Nm Ts/Tn Tm/Tn
MOTORE TIPO

DATI RELATIVI ALLA TENSIONE DI 230 V 50 HzCONDENSATORE

La Commissione Europea con le Direttive “Energy using Products” (EuP 2005/32/CE) e “Energy related Products”  
(ErP 2009/125/CE) ha fissato dei requisiti per favorire l’uso di prodotti a basso consumo energetico.

Tra i vari prodotti considerati ci sono i motori di superficie trifase, 50 Hz, con potenza compresa tra 0,75 
e 375 kW, anche quando integrati in altri prodotti, con le caratteristiche definite dallo specifico Regolamento (CE) 
n. 640/2009 e (EU) No 4/2014 di attuazione dei requisiti delle Direttive EuP e ErP.

In accordo con le direttive, i motori di superficie trifase, 50 Hz, con potenza compresa tra 0,75 e 375 
kW hanno un livello di efficienza minimo IE3 o IE2 muniti di variatore di velocità. Il motore con livello di efficienza IE2 
può essere fornito senza convertitore di frequenza, in quanto questo dispositivo è obbligatorio solo nel momento in 
cui il motore è in funzione e non quando è immesso nel mercato.

Tutte le elettropompe e-SV sono equipaggiate con motori normalizzati.

ErP 2009/125/CE
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SERIE e-SV
MOTORI TRIFASE A 50 Hz, 2 POLI (fino a 22 kW)



19

SERIE e-SV
MOTORI TRIFASE A 50 Hz, 2 POLI (da 30 a 55 kW)

Le tabelle riportano i valori medi di pressione sonora (Lp) 
misurati a 1 metro di distanza in campo libero in accordo 
alla norma EN ISO 11203. I valori di rumorosità sono rilevati 
in funzionamento di motori 50 Hz con una tolleranza di 3 
dB (A) secondo la norma EN ISO 4871.

LIVELLI DI RUMOROSITA’ MOTORI 2 POLI
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TENSIONI DISPONIBILI
MOTORI DA 0,37 A 22 kW PER SERIE e-SV, 2 POLI

TRIFASE

PN     

kW

MONOFASE

50 Hz 60 Hz

PN       

kW

50/60 Hz50 Hz 60 Hz

Tolleranze sulle tensioni nominali
50 Hz: 

± 10% sul valore singolo di tensione riportato in targa dati.
± 5% sul campo di tensione riportato in targa dati.

60 Hz:
± 10% sui valori di tensione riportati in targa dati.

Per potenze superiori tensioni diverse da quelle di serie sono disponibili su richiesta.
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dal indice di efficienza minimo (MEI)
1° gennaio 2015 MEI 0,4

SERIE e-SV
POMPE
La Commissione Europea con le Direttive “Energy using Products” (EuP 2005/32/CE) e “Energy related Products” (ErP 
2009/125/CE) ha fissato dei requisiti per favorire l’uso di prodotti a basso consumo energetico.

Tra i vari prodotti considerati ci sono anche alcune tipologie di pompe con le caratterisiche definite dallo specifico 
Regolamento (UE) n. 547/2012 di attuazione dei requisiti delle Direttive EuP e ErP.

Nel caso delle pompe multistadio ad asse verticale (MS-V per il Regolamento) la valutazione dell’efficienza si riferisce:
 alla sola pompa e non all’insieme pompa con motore (elettrico o a combustione);
 alle pompe con una pressione nominale PN non superiore ai 25 bar (2500 kPa);
 alle pompe destinate a funzionare con una velocità di 2900 min-1 (nel caso delle elettropompe equivale a dire 

   motori elettrici 50 Hz a 2 poli);
 alle pompe con una portata massima di 100 m3/h;
 all’uso con acqua pulita ad una temperatura compresa tra -10°C e 120°C (la prova è eseguita con acqua fredda 

   ad una temperatura non superiore ai 40°C).

Il Regolamento stabilisce inoltre le seguente scadenza temporale:

Regolamento (UE) n. 547/2012 – Allegato II – punto 2 (Informazione sul prodotto)

  1) Indice di efficienza minimo: vedere colonna MEI delle tabelle nella sezione Prestazioni Idrauliche.

  2) “Il valore di riferimento per le pompe per acqua più efficienti è MEI   0,70”.

  3) Anno di fabbricazione: da gennaio 2013.

  4) Fabbricante: Xylem Service Italia Srl - Reg. No 07520560967 - Montecchio Maggiore, Vicenza, Italia.

  5) Identificazione del tipo di prodotto: vedere colonna POMPA TIPO delle tabelle nella sezione Prestazioni

      Idrauliche.

  6) Efficienza idraulica della pompa con girante tornita: non applicabile a questi prodotti. 

  7) Curve caratteristiche della pompa, compresa la curva di rendimento: vedere grafici Caratteristiche di

      Funzionamento nelle pagine successive.

  8) “L’efficienza di una pompa con girante tornita è generalmente inferiore a quella di una pompa con diametro di 

      girante pieno. La tornitura della girante adegua la pompa a un punto di lavoro fisso, con un conseguente 

      minore consumo di energia. L’indice di efficienza minima (MEI) è basato sul diametro massimo della girante”.

  9) “Il funzionamento della presente pompa per acqua con punti di funzionamento variabili può essere più 

      efficiente ed economico se controllato, ad esempio, tramite un motore a velocità variabile che adegua il 

      funzionamento della pompa al sistema”.

10) Informazioni utili per lo smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento a fine vita: rispettate le leggi e norme locali 

      vigenti per lo smaltimento differenziato dei rifiuti. Fate riferimento al manuale d’uso del prodotto. 

11) “Progettata esclusivamente per l’uso a temperature inferiori a – 10 °C”: nota non applicabile a questi prodotti.

12) “Progettata esclusivamente per l’uso a temperature superiori a 120 °C”: nota non applicabile a questi prodotti.

13) Istruzioni specifiche per le pompe di cui ai punti 11 e 12: non applicabile a questi prodotti.

14) “Le informazioni sull’efficienza di riferimento sono disponibili all’indirizzo”: 

      www.europump.org (sezione Ecodesign).

15) I grafici di riferimento dell’efficienza con MEI = 0,7 e MEI = 0,4 sono disponibili all’indirizzo 

      www.europump.org/efficiencycharts oppure http://europump.net/uploads/Fingerprints.pdf

      (fate riferimento a “Multistage Vertical 2900 rpm”).

ErP 2009/125/EC
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SERIE e-SV
CAMPO DI PRESTAZIONI IDRAULICHE A 50 Hz, 2 POLI
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SERIE 1, 3, 5SV
TABELLA DELLE PRESTAZIONI IDRAULICHE A 50 Hz, 2 POLI
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SERIE 10, 15, 22SV
TABELLA DELLE PRESTAZIONI IDRAULICHE A 50 Hz, 2 POLI
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SERIE 33, 46SV
TABELLA DELLE PRESTAZIONI IDRAULICHE A 50 Hz, 2 POLI
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SERIE 66, 92SV
TABELLA DELLE PRESTAZIONI IDRAULICHE A 50 Hz, 2 POLI
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SERIE 125SV
TABELLA DELLE PRESTAZIONI IDRAULICHE A 50 Hz, 2 POLI

POMPA 

TIPO MEI l/min 0 500 600 750 900 1000 1200 1416 1700 1900 2000 2150 2300 2666

m3/h 0 30,0 36,0 45,0 54,0 60,0 72,0 85,0 102,0 114,0 120,0 129,0 138,0 160,0

kW HP

125SV1 7,5 10 - 27,6 20,8 19,8 18,6 16,8 15,3 14,4 12,9 11,3 6,2
125SV2 15 20 - 53,8 44,4 42,5 40,4 37,1 34,4 32,9 30,4 27,7 19,6
125SV3 22 30 - 80,7 66,5 63,8 60,6 55,7 51,6 49,4 45,7 41,5 29,4
125SV4 30 40 - 107,6 88,7 85,0 80,7 74,2 68,8 65,8 60,9 55,4 39,2
125SV5 37 50 - 134,5 110,9 106,3 100,9 92,8 86,0 82,3 76,1 69,2 49,0
125SV6 45 60 - 161,4 133,1 127,6 121,1 111,3 103,2 98,7 91,3 83,1 58,8
125SV7 55 75 - 188,3 155,2 148,8 141,3 129,9 120,4 115,2 106,6 96,9 68,6
125SV8/2A 55 75 - 211,5 174,4 167,2 158,7 145,9 135,3 129,4 119,7 108,9 77,1

Prestazioni idrauliche conformi ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annex A)     

H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

Q = PORTATAPOTENZA

NOMINALE
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DIMENSIONI E PESI, CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO A 50 Hz, 2 POLI

POMPA

TIPO   ELETTRO-

kW Grand. L1 MONOF. TRIF. L3 L4 L5 L6 MONOF. TRIF. MONOF. TRIF. D2 POMPA  POMPA

MOTORE PESO  kg

D1

DIMENSIONI (mm)

M  L2

SERIE 1SV, DA 2 A 15 STADI
DIMENSIONI E PESI A 50 Hz, 2 POLI
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Le prestazioni valgono per liquidi con densità  = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica  = 1 mm2/sec.

SERIE 1SV, DA 2 A 15 STADI
CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO A 50 Hz, 2 POLI
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SERIE 1SV, DA 17 A 37 STADI 
DIMENSIONI E PESI A 50 Hz, 2 POLI

POMPA

TIPO   ELETTRO-

kW Grand. L1 MONOF. TRIF. L3 L4 L5 L6 MONOF. TRIF. MONOF. TRIF. D2 POMPA  POMPA

MOTORE PESO  kg

D1

DIMENSIONI (mm)

M  L2
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Le prestazioni valgono per liquidi con densità  = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica  = 1 mm2/sec.

SERIE 1SV, DA 17 A 37 STADI 
CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO A 50 Hz, 2 POLI
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SERIE 3SV
DIMENSIONI E PESI A 50 Hz, 2 POLI

POMPA

TIPO   ELETTRO-

kW Grand. L1 MONOF. TRIF. L3 L4 L5 L6 MONOF. TRIF. MONOF. TRIF. D2 POMPA  POMPA

MOTORE PESO  kg

D1

DIMENSIONI (mm)

M  L2
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Le prestazioni valgono per liquidi con densità  = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica  = 1 mm2/sec.

SERIE 3SV 
CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO A 50 Hz, 2 POLI
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SERIE 5SV
DIMENSIONI E PESI A 50 Hz, 2 POLI

POMPA

TIPO   ELETTRO-

kW Grand. L1 MONOF. TRIF. L3 L4 L5 L6 MONOF. TRIF. MONOF. TRIF. D2 POMPA  POMPA

MOTORE PESO  kg

D1

DIMENSIONI (mm)

M  L2
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Le prestazioni valgono per liquidi con densità  = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica  = 1 mm2/sec.

SERIE 5SV 
CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO A 50 Hz, 2 POLI
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SERIE 10SV
DIMENSIONI E PESI A 50 Hz, 2 POLI

POMPA

TIPO   ELETTRO-

kW Grand. L1 MONOF. TRIF. L3 L4 L5 L6 MONOF. TRIF. MONOF. TRIF. D2 POMPA  POMPA

MOTORE PESO  kg

D1

DIMENSIONI (mm)

M  L2
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Le prestazioni valgono per liquidi con densità  = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica  = 1 mm2/sec.

SERIE 10SV
CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO A 50 Hz, 2 POLI
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SERIE 15SV
DIMENSIONI E PESI A 50 Hz, 2 POLI

POMPA

TIPO   ELETTRO-

kW Grand. L1 MONOF. TRIF. L3 L4 L5 MONOF. TRIF. MONOF. TRIF. D2 POMPA  POMPA

MOTORE PESO  kg

D1

DIMENSIONI (mm)

M  L2
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Le prestazioni valgono per liquidi con densità  = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica  = 1 mm2/sec.

SERIE 15SV
CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO A 50 Hz, 2 POLI
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SERIE 22SV
DIMENSIONI E PESI A 50 Hz, 2 POLI

POMPA

TIPO   ELETTRO-

kW Grand. L1 MONOF. TRIF. L3 L4 L5 MONOF. TRIF. MONOF. TRIF. D2 POMPA  POMPA

MOTORE PESO  kg

D1

DIMENSIONI (mm)

M  L2
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SERIE 66SV
DIMENSIONI E PESI A 50 Hz, 2 POLI


